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Olšavica – úspešný projekt na ochranu pred povodňami
DAPHNE predstavuje úspešný projekt revitalizácie územia a ochrany pred povodňami 

Inštitút aplikovanej ekológie DAPHNE dnes  prezentuje úspešný projekt revitalizácie územia a ochrany pred povodňami – Ekologická obnova údolia Olšavice. Pred začatím projektu bola obec Olšavica často postihovaná záplavami. Situácia sa zlepšila po uskutočnení zatrávnenia ornej pôdy, revitalizácie potoka Olšavica, výsadby brehových porastov, výstavby polyfunkčnej hrádze a údržby tokov v obci. Projekt vďačí za úspech spolupráci ekológov, vodohospodárov a predovšetkým podpore obce a miestnych obyvateľov.

Povodie potoka Olšavica sa nachádza v údolí na flyšovom podklade, typickom pre severovýchod Slovenska. Flyš je charakteristický zníženou schopnosťou prijímať väčšie množstvo zrážok. To je hlavný dôvod, prečo sú také územia ohrozené zvýšenou vodnou eróziou a záplavami. Následky sú vystupňované intenzívnym obhospodarovaním poľnohospodárskej pôdy, najmä ornej pôdy na strmých svahoch. V minulosti vybudované terasy, ktoré zmierňovali účinok silnejších zrážok, boli v období socializmu takmer všetky zarovnané. Ďalším problémom v tejto oblasti bolo odvodňovanie územia a ničenie mokradí. 

Inštitút DAPHNE  v spolupráci s obcou Olšavica a poľnohospodárskym družstvom uskutočnil v tejto lokalite projekt ekologickej obnovy s cieľom znížiť eróziu a zmierniť následky povodní v tejto oblasti. Na začiatku sa zmapovala vegetácia, vypracoval sa hydrologický model a plán obnovy lúk a mokradí. Následne vodohospodárski odborníci vypracovali sériu štúdií, ktorá ukázala, že zatrávnením je možné zmierniť následky povodní a radikálne znížiť pôdnu eróziu v hornej časti povodia rieky.

Po štúdiách sa začalo s realizáciou konkrétnych opatrení. Zatrávnením ornej pôdy sa dosiahlo zlepšenie schopnosti krajiny zachytávať a pomaly uvoľňovať zrážky. Lány oráčin boli rozčlenené zatrávnenými pásmi. Okolo tokov sa taktiež založili protierózne pásy. Vysadili sa brehové porasty a vystavala sa polyfunkčná hrádza s vodozdržnou funkciou.  Potok nad nádržou bol presmerovaný do časti pôvodného koryta, ktoré sa zachovalo po jeho regulácii. Takto obnovený meander dosahuje dĺžku 100 metrov, revitalizovaný tok 350 metrov. 

Problém ochrany pred povodňami je potrebné  vnímať zo širšieho pohľadu. Okrem realizovaných zmien v krajine je potrebná stála starostlivosť o cesty, priepusty a priekopy priamo v obci. Uskutočnené opatrenia v obci Olšavica zmiernili následky povodní, boli realizované na základe štúdii vypracovaných pre túto konkrétnu oblasť. Jeho hlavné zásady sú však aplikovateľné pre podobné oblasti aj inde. Ochrana pred povodňami na území Slovenska však vyžaduje komplexný prístup, v rámci ktorého je možné záplavy do istej miery ovplyvniť. Takýmito opatreniami môže byť napríklad zníženie odlesňovania, systematická ochrana mokradí alebo obnova travinných biotopov.
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